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LB GLECIRONARZEDIA

[ AKUMULATOR DO ELEKTRONARZEDZI

WORCRAFT

BATTERY * AKKYMYJIATOP

POWER TOO

[ AKUMULATOR DO ELEKTRONARZEDZI
BATTERY ¢ AKKYMYJIATOP
WORCRAFT

POWER TOO

[l :ADOWARKA AKUMULATORA
CHARGER ¢ 3APSIIHOE YCTPOWCTBO

WORCRAFT

POWER TOO

Pojemnos¢ baterii 2.0 Ah Li-lon
Czas tadowania 60 min
Napiecie znamionowe 20V
Wskaznik stanu natadowania tak

* 4-stopniowy wskaznik natadowania

¢ zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii

 brak efektu pamieci — mozna dotadowac baterie
w dowolnym momencie, bez ryzyka uszkodzenia
ogniw i spadku ich pojemnosci

* szybkie tadowanie

* dopasowany do wszystkich urzgdzen z systemu 20 V

8500 2.0 Ah v 1

. WIERTARKO-WKRETARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM

CORDLESS DRILL  AKKYMYJIATOPHAS PE/Tb

Predkos¢ bez obcigzenia
Czesto$¢ udarow

Maks. moment obr.

Poziom momentu obrotowego
Srednica mocowania

0~ 7040 / 0 ~ 26 400 ud./min

Pojemnos¢ baterii 4.0 Ah Li-lon
Czas tadowania 100 min
Napiecie znamionowe 20V
Wskaznik stanu natadowania tak

¢ 4-stopniowy wskaznik natadowania

* zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii

 brak efektu pamieci — mozna dotadowac baterie
w dowolnym momencie, bez ryzyka uszkodzenia
ogniw i spadku ich pojemnosci

* szybkie tadowanie

* dopasowany do wszystkich urzgdzen z systemu 20 V

8501 4.0 Ah v 1

WORCRAFT

POWER TOO

0~ 450 /0~ 1650 obr./min Predkos¢ bez obcigzenia

Czestos¢ udarow

Zasilanie 220 - 240V
Czas tadowania 2.0 Ah - 60 min
Czas tadowania 4.0 Ah - 100 min
Wyjsciowe napiecie 21V

 czytelne wskazniki

¢ kompaktowa obudowa odporna na uszkodzenia
mechaniczne

* dopasowana do baterii 20 V wykorzystywanych
w urzgdzeniach z systemu 20 V

8502 v 1

- WIERTARKO-WKRETARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM
CORDLESS DRILL « AKKYMYNIATOPHAS [IPE/b

POWER TOO

WORCRAFT

0~ 440 /0~ 1650 obr./min
0~ 7040 / 0 ~ 26 400 ud./min

50 Nm Maks. moment obr. 55 Nm
20+1+1Nm Poziom momentu obrotowego 20+1+1Nm
0,8 -13 mm Srednica mocowania 0,8 -13mm

* doskonale sprawdzi sie przy wierceniu w metalu, drewnie, ceramice, plastiku oraz
przy wkrecaniu wkretéw

* 2-biegowa przektadnia

* precyzyjna regulacja predkosci obrotowej we wtgczniku

* lampka LED oéwietlajgca miejsce pracy

* hamulec wrzeciona utatwiajgcy wymiane wiertta

« funkcja szybkiego zatrzymania

* wytrzymaty, gumowany korpus z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym
ergonomiczna rekojes¢, metalowy zaczep na pasek

* w zestawie: dwustronny bit (krzyzowo - ptaski)

» zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki

8503 v 1
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* doskonale sprawdzi sie przy wierceniu w metalu, drewnie, ceramice, plastiku oraz
przy wkrecaniu wkretéw

« siinik bezszczotkowy

* 2-biegowa przektadnia

 precyzyjna regulacja predkosci obrotowej we wtgczniku

¢ lampka LED oéwietlajgca miejsce pracy

* hamulec wrzeciona utatwiajgcy wymiane wiertta

« funkcja szybkiego zatrzymania

* wytrzymaty, gumowany korpus z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym
ergonomiczna rekojes¢, metalowy zaczep na pasek

* w zestawie: dwustronny bit (krzyzowo - ptaski)

» zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki

8504 v 1

www.maan.net.pl
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. WIERTARKO-WKRETARKA AKUMULATOROWA
CORDLESS DRILL « AKKYMY/IATOPHAS IPE/Ib

WORCRAFT

POWER TOO

Predkos¢ bez obcigzenia
Maks. moment obr.

Poziom momentu obrotowego
Srednica mocowania

0~ 350 /0 ~ 1400 obr./min

40 Nm
19 +1Nm
0,8 - 10 mm

* doskonale sprawdzi sie przy wierceniu w metalu, drewnie, ceramice, plastiku oraz

wkrecaniu wkretéw
* 2-biegowa przektadnia
* precyzyjna regulacja predkosci obrotowej we wtgczniku
* lampka LED oéwietlajgca miejsce pracy
* hamulec wrzeciona utatwiajgcy wymiane wiertta
« funkcja szybkiego zatrzymania

* wytrzymaty, gumowany korpus z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym

ergonomiczna rekojes¢, metalowy zaczep na pasek
* w zestawie: dwustronny bit (krzyzowo - ptaski
» zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki

8505 v

Il ZAKRETARKA AKUMULATOROWA
CORDLESS DRILL » AKKYMYNATOPHAS [IPE/b

Predkos¢ bez obcigzenia
Czesto$¢ udarow

Maks. moment obr.
Srednica mocowania
Napiecie baterii

« siinik bezszczotkowy

« oéwietlenie LED

* ergonomiczny uchwyt antyposlizgowy

* poreczny haczyk do przypiecia do paska

* kompaktowa konstrukcja

* bateria i tadowarka nie sq dotgczone

 zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki

8531 v

1

WORCRAFT

POWER TOO

0 ~ 2200 / 0 ~ 2600 obr./min
0~ 3000 / 0 ~ 3200 ud./min

160 Nm
1/4"
20V

. WIERTARKO-WKRETARKA AKUMULATOROWA ZESTAW
CORDLESS DRILL » AKKYMYJIATOPHAS [IPE/Tb

zu"ummu

Napiecie akumulatora
Pojemnos$¢ akumulatora
Maks. moment obr.

Poziom momentu obrotowego
Predkos¢ bez obcigzenia
Srednica mocowania

* 2-biegowa przektadnia

* metalowy uchwyt mocujacy

¢ lampka LED o$wietlajgca miejsce pracy

* wytrzymaty korpus

* 4-stopniowy wskaznik natadowania baterii

* zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii
* w zestawie: bity i wiertta do metalu

WORCRAFRT

20V

2,0 Ah Li-lon
50 Nm
20+1+1Nm

0~400 /0~ 1550 obr./min

0,8 -13mm

« zestaw zawiera: 2 x akumulator 2,0 Ah, tadowarke, walizke z tworzywa sztucznego

8518 v

. WIERTARKO-WKRETARKA AKUMULATOROWA MINI
MINI CORDLESS DRILL « AKKYMYNIATOPHAS! [IPE/b

WORCRAFT

Napiecie akumulatora
Pojemnos$¢ akumulatora
Czas tadowania
Predkos¢ bez obcigzenia
Maks. moment obr.

* przetgcznik obrotéw prawo/lewo
« oSwietlenie obszaru pracy

POWER TOO

346V

1.3 Ah Li-lon
3 - 5 godzin

200 obr./min
3,0 Nm

* wygodny obrotowy przegub pozwalajgcy na zmiane pozycji rekojesci

* antyposlizgowy uchwyt o ergonomicznym ksztatcie
* w zestawie akcesoria : 24 elementy (bity, wiertta)
» zestaw zawiera tadowarke

8517 v

www.maan.net.pl
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I MLOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA B MLoTOWIERTARKA
PNEUMATIC HAMMER DRILL ¢ MEP®OPATOP 3 PEXXMMA ROTARY HAMMER ¢ MEP®OPATOP 3 PEXXUMA

WORCRAFT WORCRAFT

POWER TOO POWER TOO

WORCRAFT ||

Moc pobierana 1600 W
Czesto$¢ udarow 0 ~ 3530 ud. min
Predkos¢ bez obcigzenia 0 ~ 1000 obr./min Predkos¢ bez obcigzenia 0 ~ 560 obr./min
Czesto$¢ udarow 0 ~ 5000 ud./min Energia udaru 9J
Energia uderzenia 24) Napiecie / czestotliwoic 230V /50 Hz
Uchwyt SDS-Plus Uchwyt SDS-Max
Maks. érednica wiercenia w drewnie 30 mm Maks. Srednica wiercenia w betonie 40 mm
Maks. $rednica wiercenia w metalu 13 mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie 24 mm
« 3 funkcje: wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie
¢ szybkomocujgcy uchwyt SDS-max
* wyfrzymaty korpus
« 3 funkcje: wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie ¢ uchwyt pomocniczy regulowany
* szybkomocujqgcy uchwyt SDS-plus * w zestawie akcesoria:
« wytrzymaty korpus z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym 1 x ptaskie dtuto (22 x 320 mm)
* w zestawie: 3 x wiertta do betony SDS-Plus, ogranicznik gtebokosci 1 x spiczaste dtuto (22 x 320 mm)
» zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki 1 x ostona przeciwpytowa
8506 v 1 8512 v 1

B MLoTOWIERTARKA I WiErRTARKA UDAROWA
ROTARY HAMMER ¢ MEP®OPATOP 3 PEXXMMA HAMMER DRILL  [IPE/Ib YOAPHAS

WORCRAFT WORCRAFT

POWER TOO POWER TOO

Moc pobierana 820 W
Czestos¢ udarow 0 ~ 4800 ud. min
Predkos¢ bez obcigzenia 0 ~ 1300 obr./min Moc pobierana 800 W
Energia udaru 3J Napiecie / czestotliwosé 230V /50 Hz
Napiecie / czestotliwosc 230V /50 Hz Predkos$¢ bez obcigzenia 0 ~ 2700 obr./min
Uchwyt SDS-Plus, zaciskowy  Maks. érednica wiercenia w drewnie 20 mm
Maks. érednica wiercenia w drewnie 40 mm Maks. érednica wiaercenia w metalu 10 mm
Maks. $rednica wiercenia w metalu 13 mm Maks. srednica wiercenia w betonie 13 mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie 26 mm

« 3 funkcje: wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie
* szybkomocujqgcy uchwyt SDS-plus

* wytrzymaty korpus » 3 funkcje: wiercenie, wiercenie udarowe, podkuwanie
¢ uchwyt pomocniczy regulowany * uchwyt mocujgcy na klucz
* wymienna gtowica zaciskowa * wytrzymaty korpus
* w zestawie: ptaskie dtuto (22 x 320 mm), spiczaste dtuto (22 x 320 mm), * uchwyt pomocniczy regulowany
wiertta do betonu, ogranicznik gtebokosci, smar * ogranicznik gtebokosci
8515 v 1 8516 v 1
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[ wYRrRzYNARKA AKUMULATOROWA
JIG SAW e JIOB3VK

WORCRAFT

POWER TOO

Predkos¢ bez obcigzenia 0 ~ 2500 suwéw/min
Maks. kgt odchylenia od pionu 45°

Maks. zdolno$¢ ciecia w tworzywie sztucznym 12 mm
Maks. zdolno$¢ ciecia w metalu 6 mm
Maks. zdoIno$¢ ciecia w drewnie 80 mm

« system szybkiej, beznarzedziowej wymiany brzeszczotow

* przycisk blokujgcy podczas pracy ciggtej

« trzystopniowa regulacja podcinania: do ciecia szybkiego na wprost (pozycje 1-3)
lub do ciecia po okregu (pozycja 0)

* niski poziom drgan

* samodfzielny, zintegrowany system wydmuchu pytu bez odkurzacza

* wygodny uchwyt zelazkowy

 tfrwata i rowna stopa odchylana w obie strony o 45°

* w zestawie: brzeszczot do drewna, prowadnica réwnolegta, klucz imbus

« zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki

8509 v 1

. PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA
CIRCULAR SAW « LIMPKY/IPHAS MUNA

WORCRAFT

POWER TOO

I wyrzynarka
JIG SAW e JIOB3UNK

WORCRAFT

POWER TOD

Predkos¢ bez obcigzenia 0 ~ 3800 obr./min
Srednica pity 165 mm
Gtebokos¢ ciecia przy 45° 40 mm
Gtebokos¢ ciecia przy 90° 54 mm

« funkcja blokady wrzeciona
* beznarzedziowa, precyzyjna regulacja kgta nachylenia i gtebokosci ciecia
« ostona tarczy thgcej, odkrywajgca ostrze tylko w momencie wykonywania ciecia
* zintegrowany system odprowadzania pytu
* uchwyt pozwalajgcy wygodnie i bezpiecznie pracowacd jedng rekq
 trwata i sztywna stopa podstawy o réwnej powierzchni
* w zestawie akcesoria: tarcza do ciecia drewna, prowadnica réwnolegta,
klucz imbus
* zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki

8508 v 1

www.maan.net.pl

Moc pobierana 800 W
Napiecie / czestotliwose 230V /50 Hz
Predkos$¢ bez obcigzenia 800 ~ 3000 suwoéw/min
Maks. kgt odchylenia od pionu 45°
Maks. zdoIno$¢ ciecia w drewnie 100 mm
Maks. zdolno$¢ ciecia w aluminium 10 mm
¢ manualna regulacja obrotéw

 przycisk blokujacy podczas pracy ciggtej

« czterostopniowa regulacja podcinania

* niski poziom drgan

* samodzielny, zintegrowany system wydmuchu pytu bez odkurzacza

* wygodny uchwyt zelazkowy

« frwata i rowna stopa odchylana w obie strony o 45°

* w zestawie: brzeszczot do drewna, prowadnica réwnolegta, klucz imbus,

komplet szczotek weglowych
8519 v 1
[ r1LARKA TARCZOWA
CIRCULAR SAW o LIMPKYJISIPHASI MUNA
WORCRAFT
POWER TOOLS

Moc pobierana 1300 W
Napiecie / czestotliwosc 230V /50 Hz
Predkos¢ bez obcigzenia 4500 obr./min
Srednica pity 185 mm
Gtebokos¢ ciecia przy 45° 44 mm
Gteboko$¢ ciecia przy 90° 65 mm

* uchwyt pozwalajgcy wygodnie i bezpiecznie pracowac jedng rekg
« frwata i sztywna stopa podstawy o réwnej powierzchni

8521 v 1
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B szuiFierka KaTOWA B szuiFierka KaTOWA
ANGLE GRINDER e YITIOBbIE LUTN®OBAJIbHBIE MALLMHbI ANGLE GRINDER e YITIOBbIE LLTN®OBAJIbHBIE MALLWHbI

WORCRAFT WORCRAFT

POWER TOO

POWER TOD

Moc pobierana 2400 W Moc pobierana 710 W
Napiecie / czestotliwosé 230V /50 Hz Napiecie / czestotliwosé 230V /50 Hz
Predkos¢ bez obcigzenia 6000 obr./min Predkos$¢ bez obcigzenia 12000 obr./min
Maks srednica tarczy 230 mm Maks $rednica tarczy 125 mm
Gwint wrzeciona M14 Gwint wrzeciona M14

« funkcja blokady wrzeciona

« funkcja blokady wrzeciona * ergonomiczny uchwyt
¢ ergonomiczny uchwyt * wytrzymaty korpus
* wytrzymaty korpus * w zestawie: komplet szczotek weglowych
8522 v 1 8523 v 1
B szLiFiERKA KATOWA [ szLIFIERKA KATOWA AKUMULATOROWA
ANGLE GRINDER  YTJIOBBIE LLIM®GOBANbHBIE MALLIMHbI ANGLE GRINDER  YTJIOBBIE LUSIMGOBASIbHBIE MALLHbI
WORCRAFT WORCRAFT

Moc pobierana 820 W Napiecie baterii 20V
Napiecie / czestotliwosc 230V /50 Hz Predkos¢ bez obcigzenia 10000 obr./min
Predkos¢ bez obcigzenia 11000 obr./min Maks Srednica tarczy 125 mm
Maks srednica tarczy 125 mm Gwint wrzeciona M14
Gwint wrzeciona M14
* regulowane obroty « siinik bezszczotkowy
» funkcja blokady wrzeciona « funkcja blokady wrzeciona
* ergonomiczny uchwyt ¢ ergonomiczny uchwyt
* wytrzymaty korpus * wytqcznik bezpieczenstwa
* w zestawie: komplet szczotek weglowych « zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki

8524 v 1 8507 v 1
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ELEKTRONARZEDZIA mann

B opkurzacz PRZEMYSLOWY
INDUSTRIAL VACUUM CLEANER e«

MPOMBILLTEHHBIV MBIECOC
WORCRAFT

POWER TOO

[ szLiF1ERKA NA WYSIEGNIKU
DRYWALL SANDER e MMMCOKAPTOH LUIM®OBATBbHBIA CTAHOK

WORCRAFT

POWER TOD

Moc pobierana 710 W Moc pobierana 820 W
Napiecie / czestotliwosé 230V /50 Hz Napiecie / czestotliwosé 230V /50 Hz
Predkos¢ bez obcigzenia 800 ~ 1700 obr./min Pojemnos¢ zbiornika 301
Maks. Srednica krgzka polerskiego 225 mm Znamionowa moc wyjsciowa 2000 W
« umotliwia szlifowanie powierzchni pod dowolnym kagtem Poziom hatasu 80db

* wywazony Srodek ciezkosci zapobiega obcigzeniu operatora podczas pracy
przy petnej dtugosci narzedzia

* efektywny system odsysania pytu

* mozliwos¢ podtqczenia za pomocq weza odkurzacza

* solidna obudowa napedu

« silnik zabezpieczony przed pytem i kurzem

¢ duza $rednica dysku (225 mm) przyspiesza wyréwnywanie gtadzi

* o$wietlenie LED

* do odkurzania na mokro i na sucho
« w zestawie: filtr, worek na odpady, filtr mokry odkurzanie, tube teleskopowaq,
szczotka, waz @ 32 mmx 2 m

8525 odkurzacz v 1
8528 v 1 8526 zapasowy worek - 1
[ szLiFirkA sTOrOWA [ WENTYLATOR AKUMULATOROWY
BENCH GINDER ¢ AKKYMYJIATOPHAS APE/Tb FAN  BEHTUIATOP
. WORCRAFT WORCRAFT

Moc pobierana 200 W Moc pobierana 26 W
Napiecie / czestotliwosc 230V / 50 Hz Srednica wentylatora 30cm
Predkos¢ bez obcigzenia 2950 obr./min 2 stopnie predkosci 1500/2500 obr./min
Srednica kota 150 x 16 x 12,7 mm

korpus z tworzywa sztycznego

stelaz metalowy

regulacja kgta nawiewu

zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki

* korpus metalowy

 ostony bezpieczenstwa

 do szlifowania na sucho

* idealnie sprawdzi sie do ostrzenia nozy, dtut, dtut, polerowania

8520 v 1 8510 v 1
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[ mieszapio B mieszaoeo
ELECTRIC MIXER o STEKTPUHECKUI MUKCEP ELECTRIC MIXER o STEKTPUHECKUIA MUKCEP
WORCRAFT WORCRAFT
POWER TOOLS POWER TOOLS
|
i
Nt
Moc pobierana 1200 W Moc pobierana 1600 W
Napiecie / czestotliwosc 230V /50 Hz Napiecie / czestotliwosc 230V /50 Hz
Predkos¢ bez obcigzenia 180 ~ 650 obr./min Predkos¢ bez obcigzenia 180 ~ 380 / 300 ~ 650 obr./min
Maks Srednica wiosta 120 mm Maks Srednica wiosta 140 mm
Gwint wewnetrzny M14 Gwint wewnetrzny M14
¢ dwu biegowa predko$¢ mieszania
* w zestawie komplet szczotek oraz koncdwka mieszajgca * w zestawie komplet szczotek oraz koncéwka mieszajgca
8511 v 1 8514 v 1
[ REFLEKTOR DIODOWY AKUMULATOROWY [ P1tA 0GON AKUMULATOROWA
HALOGEN LAMP - MOBILE o FAJIOTEHHbI/ MPOXEKTOP MOPTATWBHbIVA FAN « BEHTUNSTOP
WORCRAFT WORCRAFT
POWER TOOLS POWER TOOLS

GORCRAET

Maks zdolno$¢ ciecia w metalu 10 mm
Maks zdolnos¢ ciecia w drewnie 80 mm
Predkos¢ bez obcigzenia 0 - 2700 obr. / min
Moc pobierana ow Dtugos¢ skoku 20 mm
Barwa swiatta 5500 - 6500 K Dtugosé brzeszczotu 150 mm
Kat swiecenia 100 - 120°
Irodto Swiatta COBLED .« przeznaczona jest do ciecia drewna, tworzyw sztucznych, metalu i materiatéw
¢ 2 poziomy jasnosci: budowlanych
900 Im - 15 W - czas pracy 6 godzin * nadaje sie do wykonywania prostych i zakrzywionych cie¢
1800 Im - 30 W - czas pracy 3 godziny * po zamontowaniu zdejmowanego tuku mocujgcego moze by¢ réwniez uzywana
« stelaz metalowy do ciecia gatezi
« regulacja kata $wiecenia « frwata i sztywna stopa podstawy o réwnej powierzchni
» zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki « zestaw zawiera: 2 x akumulator, tadowarke, walizke z tworzywa sztucznego
8513 v 1 8529 v 1
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B Popkaszarka B Mv3ka ci$nienTowa
ELECTRIC GRASS TRIMMER o 3JTEKTPUYECKUIA TPUMMEP AN TPABbI PRESSURE WASHER » MOWIKA BbICOKOrO [AABJTEHUSA

WORCRAFT WORCRAFT

POWER TOO POWER TOD

Moc pobierana 500 W Moc pobierana 1400 W
Napiecie / czestotliwose 230V /50 Hz Napiecie / czestotliwosé 230V /50 Hz
Predkos¢ bez obcigzenia 9300 obr./min Maks. ci$nienie 70 bar
Srednica tarczy 300 mm Maks. przeptyw wody 4,81/ min
* wyposazona w teleskopowq prowadnice  regulacja cisnienia

* antyposlizgowy uchwyt ¢ blokada spustu

* regulowany kgt nachylenia gtowicy thgcej ¢ wqz ci$nieniowy o dtugosci 5 m

8532 v 1 8535 v 1
B NozYCE DO ZYWOPLOTU AKUMULATOROWE B nozvce po zywoproTu
CORDLESS HEDGE TRIMMER o AKKYMYJISTOPHBI KYCTOPE3 ELECTRIC HEDGE TRIMMER o SMTEKTPUHECKMIA KYCTOPE3
WORCRAFT WORCRAFT
POWER TOOLS POWER TOOLS

—I-"'_-x.

W—-«. -

Napiecie baterii 20V Moc pobierana 600 W

Predkos¢ bez obcigzenia 1200 obr./min Napiecie / czestotliwosc 230V /50 Hz

Dtugosc¢ gtowicy 510 mm Predkos¢ bez obcigzenia 1700 obr./min

Dtugosc¢ zeba 20 mm Dtugos¢ gtowicy thacej 510 mm
Dtugosc zeba 16 mm

« antyposlizgowa rgczka zapewnia pewny

 osfrze bezpieczenstwa ma zaokrgglone boki - zmniejsza ryzyko obrazen

« dodatkowa ochrona przed uderzeniami zapobiega irytujgcemu odrzutowi,

gdy ostrze zetknie sie ze $ciang lub ogrodzeniem

» zestaw nie zawiera akumulatora oraz tadowarki * hamulec bezpieczenstwa

8533 v 1 8534 v 1

. .net.pl
o




	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10

